Primocon
Grundfarg

% International.

Konventionell grundfarg under vattenlinjen

PRODUKTBESKRIVNING

Tjarfri, snabbtorkande enkomponent grundfarg for alla material under vattenlinjen. Kan ocksa anvandas som en barriar mellan olika typer av Internationals

bottenfarger (ej under VC 17m).

* Primocon forhindrar lackage utav TBT fran en underliggande bottenfarg forrutsatt att den appliceras i minst 80um torrt skikt (minst 2 skikt med rulle) och att

fargfilmen ar intakt.

PRODUKTINFORMATION
Kulor

Glans

Densitet
Volymtorrhalt

Normal lagringstid
voC

Burkstorlek

TORK-OCH OVERMALNINGSTIDER

Dammtorr

Overmalad med

Micron 350
Micron Optima
Micron WA
Primocon

BRUKSANVISNING
Férbehandling

Metod

Tips

YPA984-Gra
Matt

1.1

33%

2ar

584 g/L

750ml, 25L,5L

Torktider
5°C (41°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)
1.5 timmar 1 timmar 1 timmar 1 timmar
Overmalning
Substratets temperatur
5°C (41°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)
Min Max Min Max Min Max Min Max

6 timmar 1 manad 3 timmar 1 manad 3 timmar 1 manad 3 timmar 1 manad
24 timmar 1 manad 16 timmar 1 manad 11 timmar 1 manad 8 timmar 1 manad
24 timmar 1 manad 16 timmar 1 manad 11 timmar 1 manad 8 timmar 1 manad
3 timmar obegr. 3 timmar obegr. 3 timmar obegr. 3 timmar obegr.

Notera: For 6vriga International bottenfarger som Cruiser Uno EU, Boatguard EU, Ultra EU, Cruiser Polishing Antifouling, Cruiser Premium
Plus, Interspeed Extra, Micron Superior, Micron Extra EU, Micron LZ, Navigator, Ultra 300, Boatguard 100, Cruiser 200/250, Trilux 200 and
Trilux Hard Antifouling, Uni-Pro 250 anvands samma 6vermalningstider som for Micron 350. Om den maximala 6vermalningstiden har
overskridits, maste ytan slipas med 80-180-papper. Torktider avser da appliceringen utférts med pensel eller rulle.

Tvétta alla ytor utom STAL med Super Cleaner.

BAR GELCOAT Slipa med 180-220 papper.

BART TRA/PLYWOOD Slipa med 80-180-papper. Torka bort slipdamm. Om man anvénder I6sningsmedel &r det viktigt att
det far avdunsta helt innan forsta skiktet med lack direkt pa bart tra.

ALUMINIUM Avfetta med I6sningsmedel eller SUPER CLEANER. Slipa noga med 24-120 paper (kompatibelt med
aluminium). Grovre papper rekommenderas for optimalt faste. Rengdr noga och lat torka. Férgrunda inom 8 timmar med en
International Grundfarg.

FORZINKAT/GALVNISERAT STAL Avfetta med I6sningsmedel eller SUPER CLEANER. Slipa noga med 60-120 papper.
Rengdr noga och Iat torka helt. Férgrunda med specificerad International grundféarg.

BLY Avfetta med I6sningsmedel eller SUPER CLEANER. Slipa noga med 120 papper eller maskinell stalborstning.. Rengér
noga och lat torka. Férgrunda med specificerad International grundféarg.

STAL Sandblastra till Sa 2,5 - till vit metallyta. Om bléstring inte &r méjligt, vinkelslipa med 24-36 papper till en jamn, ren,
ljus metall med en skarpkantig profil pa 50-75um. Anvand vinkelslip p4 mindre ytor. Férbehandla med Primocon fértunnad
10-15% med Foértunning 3.

TIDIGARE BOTTENFARGSMALAD YTA

| Bra Skick Avlagsna allt I6st. Tvatta med farskvatten. Lat torka.

| Daligt Skick Avlagsnas med hjélp av Interstrip.

Om spackling behdvs anvands rekommenderat spackel efter det att det forsta skiktet med Primocon applicerats.
Avlagsna allt damm med en trasa fére malning. Applicera nedanstaende antal skikt: GRP - 1, Tra/Plywood - 3,
Aluminium/Lattmetall/Galvaniserat stal/Bly/Stal - 5, Sparrskikt/Sealer coat - 1.

Blanda Rér om val fére anvandning.
Fortunning YTA085 Fértunning Nr 3 GTAOQ7.

Ytterligare information far du hos vara aterforséljare eller pa www.yachtpaint.com.

Alla varumarken som omnamns i detta dokument &gs av eller &r licensierat av AkzoNobels féretagsgrupp. © AkzoNobel 2018.

AkzoNobel

Ref:3348 Primocon Utgivningsdatum:2018-03-07



Primocon
Grundfarg

% International.

Konventionell grundfarg under vattenlinjen

Viktig information

Kompabilitet/Substrat
Antal skikt
Tackformaga

Rekommenderad skikttjocklek -
torrt per skikt

Rekommenderad skikttjocklek -
vatt per skikt

Applicerings metoder

Rengdringsmedel YTA085 Foértunning Nr 3
Hogtrycksspruta Tryck: 211 bar. Munstycke: 2180-2680.

Anvands inte under 5°C. Mala inte dver med 2-komponentprodukter. Omgivande temperatur bor vara minst 5°C och max
35°C. Produktens temperatur bér vara minst 5°C och max 35°C. Underlaget bor ligga 3°C 6ver daggpunkten och max pa
35°C. Ibland kan det vara svart att komma upp i 40 mikron tjockt skikt med ett lager farg. Pa gelcoat kan man applicera 1
skikt utav Primocon men maste da komma upp i minst 20 mikron eller mer. Fér andra material maste fler skikt appliceras for
att komma upp i en hégre skikttjocklek, tillracklig for att skydda underlaget. Primocon férhindrar Iackage utav TBT
(tributyltenn) fran en underliggande bottenfarg vid en skikt tjocklek pa 80uym (minst 2 skikt med rulle). Vi har undersokt
lackage utav TBT ur fran en sjélvpolerade bottenfarg (Superyacht 900) som évermalats med Primocon (applicerad enligt
rekommendation) och konstaterat att TBT lackaget forhindrats. For att bestdmma lackaget har standarden ASTM D5108-
90 (2002) anvants (standard test for organotin release rates of antifouling coating system in sea water).

Lamplig for alla specificerade material.
1-5 med pensel beroender pa underlag
(Teoretisk) - 8.33 m?/L

(Praktisk) - 7.4 m?/L med pensel
40 mikron torrt

121 mikron vatt

Hégtrycksspruta, Pensel, Rulle

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SAKERHETSINFORMATION

Lagring

Sakerhet

VIKTIG INFORMATION

ALLMANN INFORMATION:

Kontakt med luft och extremt hdga temperaturer bor undvikas. For att fa sa lang lagringstid som méjligt maste burken vara
noggrant férsluten och foérvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus.

TRANSPORTINFORMATION:

Primocon bér férvaras i val férslutna kérl under transport och lagring.

ALLMANNT:

Las skydd och sakerhetstexten pa etiketten gar aven att fa via Batrad.

Kassera inte burkar och hall inte ut farg i vasken hemma utan for darvid anvisande platser. Bast ar att lata fargen harda
innan den kasseras.

DESTRUKTION:

Rester utav Primocon kan inte kasseras bland hushallssopor eller andra stéllen utan tillstdnd. Kassering utav rester
maste ske pa av kommunen angiven plats..

Den information som ges i detta blad &r inte fullsténdig. Savida det inte gjorts en skriftlig férfragan éver produktens
ldmplighet till ett specifikt &ndamal anvénds den pa egen risk och vi ansvarar inte for resultatet eller ev. skada som
asamkas av produkten (annat &n dédsfall eller skador uppkomna genom férsumbarhet). Informationen i detta blad
uppdateras kontinuerligt baserat pa den senaste tillgéngliga informationen fran vara erfarenheter, tester och
utveckling.

Ytterligare information far du hos vara aterforsaljare eller pa www.yachtpaint.com.

Alla varumarken som omnamns i detta dokument ags av eller ar licensierat av AkzoNobels féretagsgrupp. © AkzoNobel 2018.

Ref:3348 Primocon Utgivningsdatum:2018-03-07



